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Via Stazione, 116
21020 MORNAGO (Va) - Italy

Tel.: +39 0331 903524
Fax: +39 0331 903642
cbferrari@cbferrari.com
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41126 MODENA - Italy

Tel.: +39 059 281460
Fax: +39 059 280113
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C.B.Ferrari

SERIE D p-series

CON TESTA BIROTATIVA

La SERIE D & un Centro di lavoro verticale ad alta velocita e precisione del tipo a portale fisso.

La sua struttura particolarmente rigida realizzata completamente in ghisa, possiede un elevato coefficiente di smorzamento ed una grandissima
stabilita dimensionale.

La SERIE D raggiunge i migliori standard di accuratezza richiesti dal mercato. Grazie all'elevata dinamica degli assi € inoltre in grado di raggiungere
altissime velocita, associate ad elevate precisioni di lavorazione.

Grazie all'elevata potenza e coppia degli elettromandrini, progettati e costruiti da C.B. Ferrari, & possibile eseguire con la massima efficienza, sia
lavorazioni di sgrossatura che di finitura.

L'integrazione della tavola girevole e della testa continua, consente alla macchina di ottenere una grande fluidita di movimento ed altissime
finiture superficiali con 5 assi continui.

Nuova testa birotativa
A=1%110° C=270°

Struttura in ghisa italiana e monoguide a rulli

CARATTERISTICHE & LAYOUT MACCHINA

CORSE

X - Longitudinale (mm)

Y - Trasversale (mm)

1 - Verticale (mm)

1 - Verticale (mm) version + 560 mm
XY Z - Rapidi (m/min)

A - Rotazione asse )

C - Rotazione asse @)

Passaggio tra le colonne
(mm)

Passaggio tra le colonne
(option)

AREA DI LAVORO

Dimensione tavola
Portata tavola ()

ELETTROMANDRINO

Velocita max. (RPM)
Potenza S1/56 (40%) kw
Coppia $1/56 (40%) Nm
Attacco mandrino

MAGAZZINO UTENSILI

Tipo a catena

PESO

Peso macchina ()]

2800x1200  3500x1200
5000

18000 -
25/31 -
119,/148 -
HSK A 63

60 /120 / 143

22000 24000

| dati e le caretteristiche del catalogo non sono impegnative e possono essere modificate in

qualsiasi momento.

4900 (Standard +200)
5260 (Option +560)

1440 (Standard +200)

1620 |(0ption +560)

1540 (Option +560) 1— —->= -

1180 (Standard +200)
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X=2000 D422
X=3000 D432

1320 D422
2320 D432

6320 D422

7920 D432

1064 | Max.

Versione standard +200 mm con Z=820

Versione opzionale +560 mm con Z=1000




